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Светильник серии TLM EM
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Условные обозначения


Потребляемая мощность3 ... 20 Вт
Световой поток650 ... 2100 лм
Цветовая температура5000 K
Индекс цветопередачи (CRI)80
Степень защитыIP65
Напряжение питания230 В
Класс защиты от поражения токомII класс
Климатическое исполнениеУХЛ4
Коэффициент пульсаций
Коэффициент мощности, cos φ≥ 0,55 ... 0,80
Температура эксплуатации, °C+1 ... +40°C
Гарантия5 лет



Применение и установка
Конструкция
Скачать
Аксессуары


Область применения
Офисы, административные здания.
Тоговые залы, магазины.
Киноконцертные залы.
Конференц-залы, выставочные помещения.
Автомобильные салоны.
Помещения общественного питания.
Вокзалы, аэропорты.
Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
Склады. Гаражи. Подземные паркинги.
Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.

Установка
Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо стены.
Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, Грильято, либо Гипсокартон.
Встраиваются в нишу стены из Гипсокартона



Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) белого цвета.
Оптическая система - призматический (PС), либо опаловый рассеиватель (OL) из поликарбоната.
Источник питания - Helvar, OSRAM, Vossloh Schwabe или аналогичный.
В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (базовое исполнение) или 3 часа (под заказ). Тип аварийного светильника - автономный с тремя вариантами режимов работы: EM0 - непостоянного действия; EM1 - постоянного действия; EM2 - комбинированный тип.
Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные.
Клеммная колодка - Tridonic.
Антивандальный комплект (Комплект ART9120 для TLM - код для заказа 15534).



Сертификат
Декларация ТР ЕАЭС
Пожарный сертификат
Технический паспорт
Инструкция по установке
Гигиенический сертификат



 
Комплект ART9120 для TLM
Арт. 15534
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Панель лицевая (600х600 мм) для TLM
Арт. 84794
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Установочный комплект (Армстронг)
Арт. 83575
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Установочный комплект (в стену, в потолок)
Арт. 83568
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ПБ01 Огнетушитель 150x150 мм
Арт. ПБ01 150150
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ПБ02 Пожарный кран 150x150 мм
Арт. ПБ02 150150
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ЭП01 Направляющая стрелка 140x280 мм
Арт. ЭП01 140280
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ЭП02 Направо140x280 мм
Арт. ЭП02 140280
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ЭП03 Налево 140x280 мм
Арт. ЭП03 140280
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ЭП04 Направо вверх 140x280 мм
Арт. ЭП04 140280
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ЭП05 Налево вверх 140x280 мм
Арт. ЭП05 140280
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ЭП06 Направо вниз 140x280 мм
Арт. ЭП06 140280
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ЭП07 Налево вниз 140x280 мм
Арт. ЭП07 140280
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ЭП08 Выход (правосторонний) 140x280 мм
Арт. ЭП08 140280
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ЭП09 Выход (левосторонний) 140x280 мм
Арт. ЭП09 140280
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ЭП10 Направление прямо (правосторонний) 140x280 мм
Арт. ЭП10 140280
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ЭП11 Направление прямо (левосторонний) 140x280 мм
Арт. ЭП11 140280
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ЭП12 По лестнице вниз направо 140x280 мм
Арт. ЭП12 140280
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ЭП13 По лестнице вниз налево 140x280 мм
Арт. ЭП13 140280
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ЭП14 По лестнице вверх направо 140x280 мм
Арт. ЭП14 140280
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ЭП15 По лестнице вверх налево 140x280 мм
Арт. ЭП15 140280
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ЭП16 ВЫХОД 140x280 мм
Арт. ЭП16 140280
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ЭП17 EXIT 140x280 мм
Арт. ЭП17 140280
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ЭП18 ВЫХОД/EXIT 140x280 мм
Арт. ЭП18 140280
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ЭП19 ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД 140x280 мм
Арт. ЭП19 140280










  Заказать Добавить в сравнение 
 
Расшифровка обозначений
		Модель	Артикул	Мощность, Вт	Цв. темп. / CRI	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Рассеиватель	Размеры (Д×Ш×В), мм	БАП	Цена РРЦ	Скачать	Заказать
	TLM01
	
	TLM01 OL EM0Арт. 83445	83445	3	5000/80	—	—	Опал	363×132×75		8 365,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLM01 OL EM0 3 ч.Арт. 85692	85692	3	5000/80	—	—	Опал	363×132×75		9 075,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLM01 OL EM1Арт. 83469	83469	9	5000/80	650	72	Опал	363×132×75		9 160,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLM01 OL EM1 3 ч.Арт. 85708	85708	9	5000/80	650	72	Опал	363×132×75		9 610,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLM01 PC EM0Арт. 83452	83452	3	5000/80	—	—	Прозрачный	363×132×75		8 285,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLM01 PC EM0 3 ч.Арт. 85678	85678	3	5000/80	—	—	Прозрачный	363×132×75		9 000,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLM01 PC EM1Арт. 83476	83476	9	5000/80	750	83	Прозрачный	363×132×75		9 145,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLM01 PC EM1 3 ч.Арт. 85685	85685	9	5000/80	750	83	Прозрачный	363×132×75		9 525,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	TLM02
	
	TLM02 OL EM0Арт. 83506	83506	3	5000/80	—	—	Опал	363×132×75		8 505,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLM02 OL EM0 3 ч.Арт. 85746	85746	3	5000/80	—	—	Опал	363×132×75		9 220,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLM02 OL EM1Арт. 83520	83520	15	5000/80	1300	87	Опал	363×132×75		7 980,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLM02 OL EM1 3 ч.Арт. 85753	85753	15	5000/80	1300	87	Опал	363×132×75		9 740,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLM02 PC EM0Арт. 83513	83513	3	5000/80	—	—	Прозрачный	363×132×75		8 425,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLM02 PC EM0 3 ч.Арт. 85715	85715	3	5000/80	—	—	Прозрачный	363×132×75		9 140,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLM02 PC EM1Арт. 83537	83537	15	5000/80	1500	100	Прозрачный	363×132×75		7 965,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLM02 PC EM1 3 ч.Арт. 85722	85722	15	5000/80	1500	100	Прозрачный	363×132×75		9 655,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	TLM03
	
	TLM03 OL EM1Арт. 26021	26021	20	5000/80	1800	90	Опал	363×132×75		8 090,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLM03 PC EM1Арт. 26014	26014	20	5000/80	2100	105	Прозрачный	363×132×75		8 075,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 



  Заказать Добавить в сравнение 
 

Дополнительные аксессуары
 Добавить в сравнение Заказать  

	Внешний вид	Наименование	Код
	 	Комплект ART9120 для TLM	 15534   
	[image: ]	Панель лицевая (600х600 мм) для TLM	 84794   
	[image: ]	Установочный комплект (Армстронг)	 83575   
	[image: ]	Установочный комплект (в стену, в потолок)	 83568   
	[image: ]	ПБ01 Огнетушитель 150x150 мм	 ПБ01 150150   
	[image: ]	ПБ02 Пожарный кран 150x150 мм	 ПБ02 150150   
	[image: ]	ЭП01 Направляющая стрелка 140x280 мм	 ЭП01 140280   
	[image: ]	ЭП02 Направо140x280 мм	 ЭП02 140280   
	[image: ]	ЭП03 Налево 140x280 мм	 ЭП03 140280   
	[image: ]	ЭП04 Направо вверх 140x280 мм	 ЭП04 140280   
	[image: ]	ЭП05 Налево вверх 140x280 мм	 ЭП05 140280   
	[image: ]	ЭП06 Направо вниз 140x280 мм	 ЭП06 140280   
	[image: ]	ЭП07 Налево вниз 140x280 мм	 ЭП07 140280   
	[image: ]	ЭП08 Выход (правосторонний) 140x280 мм	 ЭП08 140280   
	[image: ]	ЭП09 Выход (левосторонний) 140x280 мм	 ЭП09 140280   
	[image: ]	ЭП10 Направление прямо (правосторонний) 140x280 мм	 ЭП10 140280   
	[image: ]	ЭП11 Направление прямо (левосторонний) 140x280 мм	 ЭП11 140280   
	[image: ]	ЭП12 По лестнице вниз направо 140x280 мм	 ЭП12 140280   
	[image: ]	ЭП13 По лестнице вниз налево 140x280 мм	 ЭП13 140280   
	[image: ]	ЭП14 По лестнице вверх направо 140x280 мм	 ЭП14 140280   
	[image: ]	ЭП15 По лестнице вверх налево 140x280 мм	 ЭП15 140280   
	[image: ]	ЭП16 ВЫХОД 140x280 мм	 ЭП16 140280   
	[image: ]	ЭП17 EXIT 140x280 мм	 ЭП17 140280   
	[image: ]	ЭП18 ВЫХОД/EXIT 140x280 мм	 ЭП18 140280   
	[image: ]	ЭП19 ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД 140x280 мм	 ЭП19 140280   









Светильники использованы в проектах
Июль 2019
[image: Овощехранилище]
Овощехранилище
Тула
Тульская область, Плавский район, пос. Горбачево
Подробнее о проекте





Соответствие нормам
	Требования безопасности - Технический регламент ТС 004/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1
	Электромагнитная совместимость - Технический регламент ТС 020/2011, ГОСТ 51514
	Защита от поражения эл.током - ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 12.2.007.0
	Климатическое исполнение - ГОСТ 15150
	Защита от воздействия окружающей среды - ГОСТ 14254
	Механическое исполнение - ГОСТ 17516
	Светотехнические характеристики - ГОСТ P 54350
	перейти в раздел "Нормативная база"
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     Если вы обнаружили ошибку в тексте выделите ее и нажмите CTRL + Enter. При любом использовании материалов сайта ссылка на www.technoluxtm.ru обязательна. Право использования торгового знака Technolux на территории России защищено свидетельством №354313 от 03.07.2008 г. Внешний вид продукции, его комплектация и технические характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Вся представленная информация носит справочный характер, производитель не несет ответственности за любые несоответствия.
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       Заказ обратного звонка
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 Удобное время для звонка
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 Код с картинки *
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       Отправить сообщение
  
  
  Ваше имя *
 Телефон или e-mail *
 Комментарий *
 Код с картинки *
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 Для отправки сообщения Вам необходимо заполнить все поля
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