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Светильник серии TL IP54
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Условные обозначения
Люминесцентный аналог светильника


Потребляемая мощность15 ... 68 Вт
Световой поток1800 ... 7400 лм
Цветовая температура4000 K
Индекс цветопередачи (CRI)80
Степень защитыIP54
Напряжение питания230 В
Класс защиты от поражения токомI класс
Климатическое исполнениеУХЛ4
Коэффициент пульсаций
Коэффициент мощности, cos φ≥ 0,85 ... 0,95
Температура эксплуатации, °C+1 ... +40°C
Гарантия5 лет



Применение и установка
Конструкция
Скачать


Область применения
Учреждения здравоохранения
Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
Торговые залы, магазины
Авиа и железнодорожные вокзалы
Офисы, административные здания
Учебные заведения

Установка
Встраиваемый или накладной монтаж



Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета
Оптическая система - опаловый (OL) рассеиватель из полимерного светотехнический листа или темперированное матовое стекло (TG)
Источник света - светодиоды, доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 3000-5000 K и индексом цветопередачи Ra>80 или Ra>90, в соответствии со спецификацией производителя LED
Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos φ >=0,98, коэффициент пульсаций освещенности < 1%. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ). Тип аварийного светильника - автономный: EM1 - постоянного действия



Сертификат
Декларация ТР ЕАЭС
Пожарный сертификат
Технический паспорт
Гигиенический сертификат








  Заказать Добавить в сравнение 
 
Расшифровка обозначений
		Модель	Артикул	Мощность, Вт	Цв. темп. / CRI	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Рассеиватель	Размеры (Д×Ш×В), мм	БАП	Цена РРЦ	Скачать	Заказать
	TL02 IP54
	
	TL02 OL ECP IP54Арт. 12885	12885	15	4000/80	1800	120	Опал	597×297×55	—	6 075,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL02 OL ECP EM1 IP54Арт. 27349	27349	18	4000/80	1800	100	Опал	597×297×55		9 080,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL02 OL ECP 5024 IP54Арт. 26533	26533	24	4000/80	2800	117	Опал	597×297×55	—	6 220,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL02 OL ECP EM 5027 IP54Арт. 26557	26557	27	4000/80	2800	104	Опал	597×297×55		10 575,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL02 TG ECP IP54Арт. 03574	03574	15	4000/80	1800	120	Стекло	597×297×55	—	6 455,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL02 TG ECP 5024 IP54Арт. 26540	26540	24	4000/80	2800	117	Стекло	597×297×55	—	6 595,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL02 TG ECP EM 5027 IP54Арт. 26571	26571	27	4000/80	2800	104	Стекло	597×297×55		10 945,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	TL04 IP54
	
	TL04 OL ECP IP54Арт. 12946	12946	30	4000/80	3700	123	Опал	597×597×50	—	7 840,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL04 OL ECP EM1 IP54Арт. 20531	20531	33	4000/80	3700	112	Опал	597×597×50		11 760,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL04 OL ECP EM1 IP54 3 чАрт. 20548	20548	33	4000/80	3700	112	Опал	597×597×50		14 185,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL04 OL ECP 5045 IP54Арт. 26618	26618	45	4000/80	5500	122	Опал	597×597×50	—	8 125,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL04 OL ECP EM 5048 IP54Арт. 26632	26632	48	4000/80	5500	115	Опал	597×597×50		12 330,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL04 TG ECP IP54Арт. 20555	20555	30	4000/80	3700	123	Стекло	597×597×50	—	8 305,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL04 TG ECP EM1 IP54Арт. 24270	24270	33	4000/80	3700	112	Стекло	597×597×50		12 220,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL04 TG ECP 5045 IP54Арт. 26625	26625	45	4000/80	5500	122	Стекло	597×597×50	—	8 595,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL04 TG ECP EM 5048 IP54Арт. 26649	26649	48	4000/80	5500	115	Стекло	597×597×50		12 790,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	TL06 IP54
	
	TL06 OL ECP IP54Арт. 13028	13028	30	4000/80	3700	123	Опал	1197×297×55	—	8 240,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL06 OL ECP EM1 IP54Арт. 29275	29275	33	4000/80	3700	112	Опал	1197×297×55		14 030,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL06 OL ECP 5045 IP54Арт. 26731	26731	45	4000/80	5500	122	Опал	1197×297×55	—	8 530,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL06 OL ECP EM 5048 IP54Арт. 26755	26755	48	4000/80	5500	115	Опал	1197×297×55		13 145,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL06 TG ECP 5045 IP54Арт. 26748	26748	45	4000/80	5500	122	Стекло	1197×297×55	—	9 860,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL06 TG ECP EM 5048 IP54Арт. 26762	26762	48	4000/80	5500	115	Стекло	1197×297×55		13 515,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	TL08 IP54
	
	TL08 OL ECP IP54Арт. 13141	13141	60	4000/80	7400	123	Опал	1197×297×55	—	11 130,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL08 OL ECP EM1 IP54Арт. 27356	27356	63	4000/80	7400	117	Опал	1197×297×55		15 160,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL08 TG ECP IP54Арт. 04021	04021	60	4000/80	7400	123	Стекло	1197×297×55	—	11 500,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL08 TG ECP EM1 IP54Арт. 21118	21118	63	4000/80	7400	117	Стекло	1197×297×55		16 895,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	TL12 IP54
	
	TL12 OL ECP IP54Арт. 13448	13448	68	4000/80	6800	100	Опал	1580×297×50	—	13 860,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TL12 TG ECP IP54Арт. 23488	23488	68	4000/80	6800	100	Стекло	1580×297×50	—	14 300,00 ₽	.IES.LDT	 		
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Светильники использованы в проектах
Сентябрь 2020
[image: Cервисный центр по ремонту горно-шахтного оборудования «Польские машины»]
Cервисный центр по ремонту горно-шахтного оборудования «Польские машины»
Нерюнгри
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Чульман
Подробнее о проекте


Сентябрь 2023
[image: Средние общеобразовательные школы в Фрязино]
Средние общеобразовательные школы в Фрязино
Фрязино
ул. Школьная, д. 10 
Подробнее о проекте


Сентябрь 2023
[image: Средняя общеобразовательная школа №1 городского округа Лосино-Петровский Московской области]
Средняя общеобразовательная школа №1 городского округа Лосино-Петровский Московской области
Лосино-Петровский
ул. Строителей д.2
Подробнее о проекте
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     Если вы обнаружили ошибку в тексте выделите ее и нажмите CTRL + Enter. При любом использовании материалов сайта ссылка на www.technoluxtm.ru обязательна. Право использования торгового знака Technolux на территории России защищено свидетельством №354313 от 03.07.2008 г. Внешний вид продукции, его комплектация и технические характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Вся представленная информация носит справочный характер, производитель не несет ответственности за любые несоответствия.
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