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Светильник серии TLP
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[image: Напряжение питания 230 В][image: Класс защиты светильников от поражения электрическим током (класс защиты I)][image: Степень защиты светильников IP44][image: Источник света - Светодиоды (LED)][image: Цветовая температура 4000K][image: Индекс цветопередачи, Ra80][image: Блок питания (драйвер)][image: Коэффициент мощности, cos ф >0.95][image: Коэффициент пульсаций освещенности, <1%][image: Группа механического исполнения][image: Комплектуется блоком аварийного питания][image: Время работы в аварийном режиме, 1 час][image: Время работы в аварийном режиме, 3 часа][image: Литий-ионный аккумулятор][image: Знак соответствия нормам Таможенного союза]
Условные обозначения


Потребляемая мощность30 ... 33 Вт
Световой поток3700 ... 3750 лм
Цветовая температура4000 K
Индекс цветопередачи (CRI)80
Степень защитыIP44
Напряжение питания230 В
Класс защиты от поражения токомI класс
Климатическое исполнениеУХЛ4
Коэффициент пульсаций
Коэффициент мощности, cos φ≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C+1 ... +40°C
Гарантия5 лет



Применение и установка
Конструкция
Скачать


Область применения
Офисы, административные здания.
Торговые залы, магазины.
Авиа и железнодорожные вокзалы.
Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
Учебные заведения.
Учреждения здравоохранения.

Установка
Встраиваемый или накладной монтаж



Основание Корпуса из листовой стали, боковые стенки из полимерного материала белого цвета.
Оптическая система - полимерный опаловый светотехнический лист из поликарбоната (PC).
Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 K и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos φ >=0,98, коэффициент пульсаций освещенности < 1%. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).
Клеммная колодка - Tridonic.



Сертификат
Декларация ТР ЕАЭС
Пожарный сертификат
Технический паспорт
Гигиенический сертификат








  Заказать Добавить в сравнение 
 
Расшифровка обозначений
		Модель	Артикул	Мощность, Вт	Цв. темп. / CRI	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Рассеиватель	Размеры (Д×Ш×В), мм	БАП	Цена РРЦ	Скачать	Заказать
	
	TLP04 OL ECPАрт. 81632	81632	30	4000/80	3700	123	Опал	595×595×55	—	5 585,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLP04 OL ECP EMАрт. 01327	01327	33	4000/80	3700	112	Опал	595×595×55		10 875,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLP04 CL ECPАрт. 81618	81618	30	4000/80	3750	125	Призма	595×595×55	—	5 605,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLP04 CL ECP EMАрт. 01310	01310	33	4000/80	3750	114	Призма	595×595×55		10 890,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLP04 CL ECP EM 3 чАрт. 21316	21316	33	4000/80	3750	114	Призма	595×595×55		14 170,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 


  Заказать Добавить в сравнение 
 






Соответствие нормам
	Требования безопасности - Технический регламент ТС 004/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1
	Электромагнитная совместимость - Технический регламент ТС 020/2011, ГОСТ 51514
	Защита от поражения эл.током - ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 12.2.007.0
	Климатическое исполнение - ГОСТ 15150
	Защита от воздействия окружающей среды - ГОСТ 14254
	Механическое исполнение - ГОСТ 17516
	Светотехнические характеристики - ГОСТ P 54350
	перейти в раздел "Нормативная база"
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     Если вы обнаружили ошибку в тексте выделите ее и нажмите CTRL + Enter. При любом использовании материалов сайта ссылка на www.technoluxtm.ru обязательна. Право использования торгового знака Technolux на территории России защищено свидетельством №354313 от 03.07.2008 г. Внешний вид продукции, его комплектация и технические характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Цены на продукцию, представленные на сайте, не являются публичной офертой. Вся представленная информация носит справочный характер, производитель не несет ответственности за любые несоответствия.
 
    TECHNOLUXTM
 профессиональное освещение
 
 © 2024Technolux. Все права защищены
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 Старая версия сайта
 
 
 
 
 
       Заказ обратного звонка
  
  
  Ваше имя *
 Номер телефона *
 Удобное время для звонка
 Комментарий
 Код с картинки *
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    Закрыть
 Отправить
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
       Отправить сообщение
  
  
  Ваше имя *
 Телефон или e-mail *
 Комментарий *
 Код с картинки *
[image: КОД]
 
 Для отправки сообщения Вам необходимо заполнить все поля
 
    Закрыть
 Отправить
 
 
 
 
 
 
 
  


 Авторизация


E-mail
Пароль
ВойтиЗапомнить



РегистрацияВспомнить пароль






 