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Светильник серии TLHB
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Условные обозначения


Потребляемая мощность41 ... 102 Вт
Световой поток5850 ... 12675 лм
Цветовая температура5000 K
Индекс цветопередачи (CRI)70
Степень защитыIP66
Напряжение питания230 В
Класс защиты от поражения токомI класс
Климатическое исполнениеУХЛ2
Коэффициент пульсаций
Коэффициент мощности, cos φ≥ 0,98
Температура эксплуатации, °C-30 ... +45°C
Гарантия5 лет



Применение и установка
Конструкция
Скачать
Аксессуары


Область применения
Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
Складские помещения.
Ангары.
Спортивные крытые сооружения.
Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
Прочие помещения с высокими потолками.

Установка
Крепление на монтажную поверхность с помощью элементов подвеса



Корпус - радиатор из литого алюминия, окрашен порошковой краской.
Оптическая система - стеклянные линзы с различной диаграммой направленности (КСС): 60 гр., 90 гр. и 120 гр.
Источник света - светодиодная матрица (Chip-On-Board) Сitizen, CREE или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 K и индексом цветопередачи Ra70 и Ra80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos φ >=0,98.
Управление 1-10В или DALI (по запросу, опция).
Клеммная колодка - Tridonic.



Сертификат
Декларация ТР ЕАЭС
Пожарный сертификат
Технический паспорт
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Кронштейн крепления 2-х TLHB
Арт. 13912
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Кронштейн крепления 3-х TLHB
Арт. 13905
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Кронштейн крепления 4-х TLHB
Арт. 13929










  Заказать Добавить в сравнение 
 
Расшифровка обозначений
		Модель	Артикул	Мощность, Вт	Цв. темп. / CRI	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цена РРЦ	Скачать	Заказать
	
	TLHB01 120° ECPАрт. 89751	89751	41	5000/70	5850	143	180×180×275	14 490,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLHB01 90° ECPАрт. 89676	89676	41	5000/70	5850	143	180×180×275	14 490,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLHB02 120° ECPАрт. 89768	89768	65	5000/70	8500	131	180×180×275	14 515,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLHB02 90° ECPАрт. 89683	89683	65	5000/70	8500	131	180×180×275	14 515,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLHB03 120° ECPАрт. 89775	89775	85	5000/70	10300	121	180×180×275	14 530,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLHB03 90° ECPАрт. 89690	89690	85	5000/70	10300	121	180×180×275	14 530,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLHB04 120° ECPАрт. 89782	89782	102	5000/70	12675	124	180×180×275	15 805,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLHB04 90° ECPАрт. 89706	89706	102	5000/70	12675	124	180×180×275	15 805,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 



  Заказать Добавить в сравнение 
 

Дополнительные аксессуары
 Добавить в сравнение Заказать  

	Внешний вид	Наименование	Код
	[image: ]	Кронштейн крепления 2-х TLHB	 13912   
	[image: ]	Кронштейн крепления 3-х TLHB	 13905   
	[image: ]	Кронштейн крепления 4-х TLHB	 13929   









Светильники использованы в проектах
Сентябрь 2020
[image: Cервисный центр по ремонту горно-шахтного оборудования «Польские машины»]
Cервисный центр по ремонту горно-шахтного оборудования «Польские машины»
Нерюнгри
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Чульман
Подробнее о проекте





Соответствие нормам
	Требования безопасности - Технический регламент ТС 004/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1
	Электромагнитная совместимость - Технический регламент ТС 020/2011, ГОСТ 51514
	Защита от поражения эл.током - ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 12.2.007.0
	Климатическое исполнение - ГОСТ 15150
	Защита от воздействия окружающей среды - ГОСТ 14254
	Механическое исполнение - ГОСТ 17516
	Светотехнические характеристики - ГОСТ P 54350
	перейти в раздел "Нормативная база"
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     Если вы обнаружили ошибку в тексте выделите ее и нажмите CTRL + Enter. При любом использовании материалов сайта ссылка на www.technoluxtm.ru обязательна. Право использования торгового знака Technolux на территории России защищено свидетельством №354313 от 03.07.2008 г. Внешний вид продукции, его комплектация и технические характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Вся представленная информация носит справочный характер, производитель не несет ответственности за любые несоответствия.
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       Заказ обратного звонка
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 Номер телефона *
 Удобное время для звонка
 Комментарий
 Код с картинки *
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       Отправить сообщение
  
  
  Ваше имя *
 Телефон или e-mail *
 Комментарий *
 Код с картинки *
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 Для отправки сообщения Вам необходимо заполнить все поля
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