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Светильник серии TLGD
[image: Techolux TLGD51 OL 17-840 ECP - 0]TLGD0Опал

[image: Techolux TLGD51 OL 17-840 ECP - 1]TLGD0Опал

[image: Techolux TLGD51 OL 17-840 ECP - 2]TLGD0Опал

[image: Techolux TLGD51 OL 17-840 ECP - 3]TLGD3Опал

[image: Techolux TLGD51 OL 17-840 ECP - 4]TLGD3Опал

[image: Techolux TLGD51 OL 17-840 ECP - 5]TLGD3Опал

[image: Techolux TLGD51 OL 17-840 ECP - 6]TLGD5Опал


[image: Techolux TLGD51 OL 17-840 ECP - preview - 0]
[image: Techolux TLGD51 OL 17-840 ECP - preview - 1]
[image: Techolux TLGD51 OL 17-840 ECP - preview - 2]
[image: Techolux TLGD51 OL 17-840 ECP - preview - 3]
[image: Techolux TLGD51 OL 17-840 ECP - preview - 4]
[image: Techolux TLGD51 OL 17-840 ECP - preview - 5]
[image: Techolux TLGD51 OL 17-840 ECP - preview - 6]



[image: Напряжение питания 230 В][image: Класс защиты светильников от поражения электрическим током (класс защиты I)][image: Степень защиты светильников IP20][image: Источник света - Светодиоды (LED)][image: Цветовая температура 3000K][image: Цветовая температура 4000K][image: Индекс цветопередачи, Ra80][image: Блок питания (драйвер)][image: Коэффициент мощности, cos ф >0.85][image: Коэффициент мощности, cos ф >0.95][image: Коэффициент пульсаций освещенности, <1%][image: Группа механического исполнения][image: Возможность окрашивания по шкале RAL][image: Комплектуется блоком аварийного питания][image: Время работы в аварийном режиме, 1 час][image: Литий-ионный аккумулятор][image: Знак соответствия нормам Таможенного союза]
Условные обозначения


Потребляемая мощность8 ... 46 Вт
Световой поток600 ... 3600 лм
Цветовая температура4000 K / 3000 K
Индекс цветопередачи (CRI)80
Степень защитыIP20
Напряжение питания230 В
Класс защиты от поражения токомI класс
Климатическое исполнениеУХЛ4
Коэффициент пульсаций
Коэффициент мощности, cos φ≥ 0,85 ... 0,95
Температура эксплуатации, °C+1 ... +40°C
Гарантия5 лет



Применение и установка
Конструкция
Скачать


Область применения
Учреждения здравоохранения
Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
Торговые залы, магазины
Авиа и железнодорожные вокзалы
Офисы, административные здания
Учебные заведения

Установка
Встраиваются в потолки типа Грильято
Размер ячейки - 100х100 мм (установочный размер - 90х90 мм)
Размер профиля грильято - 40х10 мм
светильники под любой другой размер профиля изготавливаются на заказ



Корпус из листовой стали
Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа
Источник света - светодиоды (LED)
Источник питания (драйвер) - cоответствует всем требованиям действующих стандартов, cos φ >=0,95, коэффициент пульсаций освещенности < 1%. В модификации EM1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ)



Сертификат
Декларация ТР ЕАЭС
Пожарный сертификат
Технический паспорт








  Заказать Добавить в сравнение 
 
Расшифровка обозначений
		Модель	Артикул	Мощность, Вт	Цв. темп. / CRI	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Рассеиватель	Размеры (Д×Ш×В), мм	БАП	Цена РРЦ	Скачать	Заказать
	TLGD0
	
	TLGD01 OL ECPАрт. 21750	21750	8	4000/80	600	75	Опал	112×105×63	—	2 260,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLGD01 OL ECP EMАрт. 21767	21767	11	4000/80	600	55	Опал	112×105×63		8 475,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLGD02-19-830-OL-EM1Арт. 83000059	83000059	19	3000/80	1200	63	Опал	112×89×63		9 815,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLGD03-23-830-OLАрт. 83000066	83000066	23	3000/80	1800	78	Опал	112×89×63	—	5 920,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLGD02 OL ECP EMАрт. 27134	27134	19 (2×8 Вт)	4000/80	1200	63	Опал	112×105×63		8 950,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLGD03 OL ECPАрт. 25215	25215	23 (3×8 Вт)	4000/80	1800	78	Опал	112×105×63	—	4 935,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLGD04 OL ECPАрт. 25468	25468	30 (4×8 Вт)	4000/80	2400	80	Опал	112×105×63	—	5 835,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLGD04 OL ECP EMАрт. 27141	27141	33 (4×8 Вт)	4000/80	2400	73	Опал	112×105×63		9 995,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLGD06 OL ECPАрт. 21774	21774	46 (6×8 Вт)	4000/80	3600	78	Опал	112×105×63	—	9 090,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	TLGD3
	
	TLGD31 OL 9-840 ECPАрт. 27820	27820	9	4000/80	900	100	Опал	164×139×61	—	2 800,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLGD32 OL 21-840 ECP EM-1Арт. 27837	27837	21	4000/80	1800	86	Опал	164×139×61		10 430,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLGD34 OL 34-840 ECPАрт. 27844	27844	34	4000/80	3600	106	Опал	164×139×61	—	7 370,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLGD34 OL 37-840 ECP EM-1Арт. 27851	27851	37	4000/80	3600	97	Опал	164×139×61		11 975,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	TLGD5
	
	TLGD51 OL 13-840 ECPАрт. 27868	27868	13	4000/80	1450	112	Опал	214×189×63	—	3 995,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLGD51 OL 16-840 ECP EM-1Арт. 27875	27875	16	4000/80	1450	91	Опал	214×189×63		9 365,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLGD51 OL 17-840 ECPАрт. 27882	27882	17	4000/80	1900	112	Опал	214×189×63	—	4 110,00 ₽	.IES.LDT	 		
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Светильники использованы в проектах
Март 2020
[image: HeadLiner - жилой комплекс]
HeadLiner - жилой комплекс
Москва
Шмитовский пр., 39,
Подробнее о проекте


Январь 2020
[image: ЖК Семейный квартал Петра и Февронии]
ЖК "Семейный квартал Петра и Февронии"
Рязань
Солотчинское шоссе
Подробнее о проекте
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     Если вы обнаружили ошибку в тексте выделите ее и нажмите CTRL + Enter. При любом использовании материалов сайта ссылка на www.technoluxtm.ru обязательна. Право использования торгового знака Technolux на территории России защищено свидетельством №354313 от 03.07.2008 г. Внешний вид продукции, его комплектация и технические характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Вся представленная информация носит справочный характер, производитель не несет ответственности за любые несоответствия.
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       Отправить сообщение
  
  
  Ваше имя *
 Телефон или e-mail *
 Комментарий *
 Код с картинки *
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 Для отправки сообщения Вам необходимо заполнить все поля
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