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Светильник серии TLC
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[image: Напряжение питания 230 В][image: Класс защиты светильников от поражения электрическим током (класс защиты I)][image: Степень защиты светильников IP20][image: Линейная люминесцентная лампа Т8(G13) d26][image: Cветильник укомплектован ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2)][image: Коэффициент мощности, cos ф >0.96][image: Коэффициент пульсаций освещенности, <5%][image: Группа механического исполнения][image: Комплектуется блоком аварийного питания][image: Время работы в аварийном режиме, 1 час][image: Время работы в аварийном режиме, 3 часа][image: Тип аккумуляторной батареи][image: Знак соответствия нормам Таможенного союза]
Условные обозначения


Тип лампыT8 (G13) T8 G13
Степень защитыIP20
Напряжение питания230 В
Класс защиты от поражения токомI класс
Климатическое исполнениеУХЛ4
Коэффициент пульсаций
Коэффициент мощности, cos φ≥ 0,96
Температура эксплуатации, °C+1 ... +40°C
Гарантия5 лет



Применение и установка
Конструкция
Скачать
Аксессуары


Область применения
Офисы, административные здания.
Магазины.
Учебные заведения.
Учреждения здравоохранения и т.п.

Установка
Встраиваются в подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или Т15), либо Гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления).



Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
Оптическая система - опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната в двух вариантах исполнения: OL - в рамке, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками; OL1 - без рамки, устанавливается вместо ячейки потолка.
Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEI=A2, cos φ >=0,96, коэффициент пульсаций освещенности Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - BJB.
Клеммная колодка - Tridonic.
В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.



Сертификат
Декларация ТР ЕАЭС
Пожарный сертификат
Технический паспорт
Инструкция по установке
Гигиенический сертификат
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Комплект крепления светильника в потолки из гипсокартона
Арт. 01860
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Рамка крепления TL(C) 02/214/224/218 (595x295) для потолка из гипсокартона
Арт. 19143
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Рамка крепления TL(C) 03/04/414/424/418 (595x595) для потолка из гипсокартона
Арт. 89539










  Заказать Добавить в сравнение 
 
Расшифровка обозначений
		Модель	Артикул	Количество ламп	Тип лампы	Оптическая система	Размеры (Д×Ш×В), мм	БАП	Цена РРЦ	Скачать	Заказать
	TLC218
	
	TLC218 OL ELАрт. 02478	02478	2x18 Вт	T8 (G13)	Опал	595×295×85	—	4 425,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLC218 OL EL EMАрт. 02485	02485	2x18 Вт	T8 (G13)	Опал	595×295×85		11 320,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLC218 CL ELАрт. 02447	02447	2x18 Вт	T8 (G13)	Призма	595×295×85	—	4 430,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLC218 CL EL EMАрт. 02454	02454	2x18 Вт	T8 (G13)	Призма	595×295×85		11 330,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	TLC236
	
	TLC236 OL ELАрт. 01525	01525	2x36 Вт	T8 (G13)	Опал	1195×295×85	—	5 275,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLC236 OL EL EMАрт. 01549	01549	2x36 Вт	T8 (G13)	Опал	1195×295×85		12 110,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLC236 CL ELАрт. 01457	01457	2x36 Вт	T8 (G13)	Призма	1195×295×85	—	5 285,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLC236 CL EL EMАрт. 01471	01471	2x36 Вт	T8 (G13)	Призма	1195×295×85		12 120,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	TLC418
	
	TLC418 OL ELАрт. 10478	10478	4x18 Вт	T8 (G13)	Опал	595×595×85	—	5 370,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLC418 OL EL EMАрт. 10980	10980	4x18 Вт	T8 (G13)	Опал	595×595×85		12 240,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLC418 OL EL EM 3 чАрт. 21101	21101	4x18 Вт	T8 (G13)	Опал	595×595×85		13 500,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLC418 CL ELАрт. 10454	10454	4x18 Вт	T8 (G13)	Призма	595×595×85	—	5 380,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLC418 CL EL EMАрт. 10966	10966	4x18 Вт	T8 (G13)	Призма	595×595×85		12 260,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	TLC436
	
	TLC436 OL ELАрт. 04366	04366	4x36 Вт	T8 (G13)	Опал	1195×595×85	—	8 810,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLC436 OL EL EMАрт. 04373	04373	4x36 Вт	T8 (G13)	Опал	1195×595×85		16 090,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLC436 OL EL EM 3 ч.Арт. 27301	27301	4x36 Вт	T8 (G13)	Опал	1195×595×85		17 350,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLC436 CL ELАрт. 04281	04281	4x36 Вт	T8 (G13)	Призма	1195×595×85	—	8 825,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 
	
	TLC436 CL EL EMАрт. 04298	04298	4x36 Вт	T8 (G13)	Призма	1195×595×85		16 110,00 ₽	.IES.LDT	 		
	
	


 
 
 



  Заказать Добавить в сравнение 
 

Дополнительные аксессуары
 Добавить в сравнение Заказать  

	Внешний вид	Наименование	Код
	[image: ]	Комплект крепления светильника в потолки из гипсокартона	 01860   
	[image: ]	Рамка крепления TL(C) 02/214/224/218 (595x295) для потолка из гипсокартона	 19143   
	[image: ]	Рамка крепления TL(C) 03/04/414/424/418 (595x595) для потолка из гипсокартона	 89539   









Светильники использованы в проектах
Сентябрь 2018
[image: ГБОУ школа №110 ]
ГБОУ школа №110 
Санкт-Петербург
Поэтический б-р, д.22, строение 1 
Подробнее о проекте


Август 2019
[image: Детский сад №24]
Детский сад №24
Воронеж
бульвар Олимпийский, 8
Подробнее о проекте





Соответствие нормам
	Требования безопасности - Технический регламент ТС 004/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1
	Электромагнитная совместимость - Технический регламент ТС 020/2011, ГОСТ 51514
	Защита от поражения эл.током - ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 12.2.007.0
	Климатическое исполнение - ГОСТ 15150
	Защита от воздействия окружающей среды - ГОСТ 14254
	Механическое исполнение - ГОСТ 17516
	Светотехнические характеристики - ГОСТ P 54350
	перейти в раздел "Нормативная база"
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     Если вы обнаружили ошибку в тексте выделите ее и нажмите CTRL + Enter. При любом использовании материалов сайта ссылка на www.technoluxtm.ru обязательна. Право использования торгового знака Technolux на территории России защищено свидетельством №354313 от 03.07.2008 г. Внешний вид продукции, его комплектация и технические характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Вся представленная информация носит справочный характер, производитель не несет ответственности за любые несоответствия.
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       Заказ обратного звонка
  
  
  Ваше имя *
 Номер телефона *
 Удобное время для звонка
 Комментарий
 Код с картинки *
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       Отправить сообщение
  
  
  Ваше имя *
 Телефон или e-mail *
 Комментарий *
 Код с картинки *
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 Для отправки сообщения Вам необходимо заполнить все поля
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