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  [image: Новинка!<br>СВЕТИЛЬНИК TLSL]
Новинка!
СВЕТИЛЬНИК TLSL
Уличный консольный светодиодный светильник,
 литой алюминиевый корпус
Подробнее...
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СЕРИЯ TLGP LINE
Светодиодные линейные светильники
 серии TLGP LINE
 подвесного/накладного монтажа
 в корпусе из алюминиевого профиля
 


Подробнее...
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СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМ
серия TLSR
Мощные светодиодные светильники
 для производственных и складских помещений 
Подробнее...




[image: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT<br>серии TLDR]
СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT
серии TLDR
Светодиодные светильники для 
 встраиваемого монтажа в исполнении IP20 и IP65
Подробнее...
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 Встраиваемые
  
   [image: Накладные]
 Накладные
  
   [image: Пылевлагозащищенные]
 Пылевлагозащищенные
  
   [image: Подвесные]
 Подвесные
  
   [image: Линейные]
 Линейные
  
   [image: Даунлайт]
 Даунлайт
  
   [image: Чистые помещения]
 Чистые помещения
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    Быстрый подбор
 
Световой поток, лм



Мощность, Вт



Цена, руб.




  Показать 
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 Офисно-административное
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 Интерьерное освещение
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 Промышленное освещение
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 Торговое освещение
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 Чистые помещения
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 Образовательные учреждения
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 Аварийное освещение
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 Освещение ЖКХ
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 Аксессуары для светильников
  
 
 
 
    Успеть! Распродажа
 Скидки до 30%
Всё в наличии
 
 
    Искать Архив
 Ахивные модели,
снятые с производства
 
 
    Подобрать Подбор аналогов
 Побор по артикулу
или наименованию
 
 
    Скачать Файлы фотометрии
 Доступные для
скачивания IES и LDT
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  Скидка на светильники TLSR!
 20%
 На светильники серии TLSR действует дополнительная промо скидка до 20%,
успейте разместить заказ.
Подробности акции можно уточнить у менеджеров компании

 Посмотреть все
 
 
 
 
 Новости компании
 [image: 40-й Форум электротехники и инженерных систем в Екатеринбурге]
  40-й Форум электротехники и инженерных систем в Ек...
 4 апреля на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» компания ЭТМ проведет 40-й Форум электротехники и инженерных систем — одно...
 13 марта 2024
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  Поздравляем с праздником Весны!
 Коллектив компании TECHNOLUX сердечно поздравляет Вас с прекрасным праздником Весны!
 6 марта 2024
 
 
  
 [image: С Днем Защитника Отечества!]
  С Днем Защитника Отечества!
 Коллектив компании «ТЕХНОЛЮКС» поздравляет Вас с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
 21 февраля 2024
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  Изменение цен на светильники серии TLSR
 Компания TECHNOLUX сообщает о изменении цен на серию светильников TLSR
 20 февраля 2024
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  Светильники серии TLGP LINE
 Компания TECHNOLUX сообщает о начале производства новой серии светильников для интерьерного освещения
 14 февраля 2024
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  Серия TLSL
 Компания TECHNOLUX сообщает о начале производства новой серии светильников для уличного освещения.
 4 февраля 2024
 
 
  




 Распродажа светильников
Выгода 60%
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Светильник
TLWP06 PC OL 30-940 ECP
30 Вт

4000 лм

4000K

CRI 90+



ОписаниеХарактеристики
	Потребляемая мощность: 30 Вт
	Световой поток: 4000 лм
	Световая еффективность: 133 лм/Вт
	Степень защиты: IP65



Установка
	Пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки светильника. Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в пластину для крепления на поверхность (отдельный код для заказа - 01846). Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (отдельный код для заказа - 01853) и комплекта для подвеса (отдельный код для заказа - 01839).



Область применения
	Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство)
	Гаражи Подземные паркинги
	Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли
	Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки









Подробнее


Выгода 60%
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Светильник
TLPL228 OL
2 × 28 Вт

T5 (G5)

—

—



ОписаниеХарактеристики
	Потребляемая мощность: 2 × 28 Вт
	Степень защиты: IP20

Размеры (Д×Ш×В), мм: 1184×142×57

Установка
	Крепятся на поверхность потолка
	Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039)



Область применения
	Офисы, административные здания.
	Магазины.
	Учебные заведения.
	Учреждения здравоохранения.









Подробнее


Выгода 60%
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Светильник
TLPL228 OL EM
2 × 28 Вт

T5 (G5)

—

—



ОписаниеХарактеристики
	Потребляемая мощность: 2 × 28 Вт
	Степень защиты: IP20

Размеры (Д×Ш×В), мм: 1184×142×57

Установка
	Крепятся на поверхность потолка
	Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039)



Область применения
	Офисы, административные здания.
	Магазины.
	Учебные заведения.
	Учреждения здравоохранения.









Подробнее


Выгода 60%
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Светильник
TLWP06 PS ECP
30 Вт

4500 лм

4000K

CRI 80+



ОписаниеХарактеристики
	Потребляемая мощность: 30 Вт
	Световой поток: 4500 лм
	Световая еффективность: 150 лм/Вт
	Степень защиты: IP65

Размеры (Д×Ш×В), мм: 1263×135×105

Установка
	Пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки светильника. Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в пластину для крепления на поверхность (отдельный код для заказа - 01846). Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (отдельный код для заказа - 01853) и комплекта для подвеса (отдельный код для заказа - 01839).



Область применения
	Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство)
	Гаражи Подземные паркинги
	Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли
	Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки









Подробнее


Выгода 20%
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Светильник
TL12 OL ECP IP54
68 Вт

6800 лм

4000K

CRI 80+



ОписаниеХарактеристики
	Потребляемая мощность: 68 Вт
	Световой поток: 6800 лм
	Световая еффективность: 100 лм/Вт
	Степень защиты: IP54

Размеры (Д×Ш×В), мм: 1580×297×50

Установка
	Встраиваемый или накладной монтаж



Область применения
	Учреждения здравоохранения
	Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
	Торговые залы, магазины
	Авиа и железнодорожные вокзалы
	Офисы, административные здания
	Учебные заведения









Подробнее


Выгода 20%
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Светильник
TL235 OL IP54
2 × 35 Вт

T5 (G5)

—

—



ОписаниеХарактеристики
	Потребляемая мощность: 2 × 35 Вт
	Степень защиты: IP54

Размеры (Д×Ш×В), мм: 1583×297×50

Установка
	Встраиваемый или накладной монтаж



Область применения
	Учреждения здравоохранения.
	Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
	Торговые залы, магазины.
	Авиа и железнодорожные вокзалы.
	Офисы, административные здания.
	Учебные заведения.









Подробнее


Выгода 20%
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Светильник
TL02 OL ECP 8212
12 Вт

1240 лм

4000K

CRI 80+



ОписаниеХарактеристики
	Потребляемая мощность: 12 Вт
	Световой поток: 1240 лм
	Световая еффективность: 103 лм/Вт
	Степень защиты: IP40

Размеры (Д×Ш×В), мм: 595×295×82

Установка
	Встраиваемый или накладной монтаж



Область применения
	Учреждения здравоохранения
	Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
	Торговые залы, магазины
	Авиа и железнодорожные вокзалы
	Офисы, административные здания
	Учебные заведения









Подробнее


Выгода 20%
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Светильник
TLGD01 OL ECP IP54
8 Вт

600 лм

4000K

CRI 80+



ОписаниеХарактеристики
	Потребляемая мощность: 8 Вт
	Световой поток: 600 лм
	Световая еффективность: 75 лм/Вт
	Степень защиты: IP54

Размеры (Д×Ш×В), мм: 105×94×53

Установка
	Встраиваются в потолки типа Грильято
	Размер ячейки - 100х100 мм (установочный размер - 90х90 мм)
	Размер профиля грильято - 40х10 мм
	светильники под любой другой размер профиля изготавливаются на заказ



Область применения
	Учреждения здравоохранения.
	Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
	Торговые залы, магазины.
	Авиа и железнодорожные вокзалы.
	Офисы, административные здания.
	Учебные заведения.









Подробнее


Выгода 20%
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Светильник
TLHB02 120° ECP
65 Вт

8500 лм

5000K

CRI 70+



ОписаниеХарактеристики
	Потребляемая мощность: 65 Вт
	Световой поток: 8500 лм
	Световая еффективность: 131 лм/Вт
	Степень защиты: IP66

Размеры (Д×Ш×В), мм: 180×180×275

Установка
	Крепление на монтажную поверхность с помощью элементов подвеса



Область применения
	Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
	Складские помещения.
	Ангары.
	Спортивные крытые сооружения.
	Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
	Прочие помещения с высокими потолками.









Подробнее


Выгода 20%
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Светильник
TLHB02 90° ECP
65 Вт

8500 лм

5000K

CRI 70+



ОписаниеХарактеристики
	Потребляемая мощность: 65 Вт
	Световой поток: 8500 лм
	Световая еффективность: 131 лм/Вт
	Степень защиты: IP66

Размеры (Д×Ш×В), мм: 180×180×275

Установка
	Крепление на монтажную поверхность с помощью элементов подвеса



Область применения
	Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
	Складские помещения.
	Ангары.
	Спортивные крытые сооружения.
	Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
	Прочие помещения с высокими потолками.









Подробнее


Выгода 20%
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Светильник
TLHB04 120° ECP
102 Вт

12675 лм

5000K

CRI 70+



ОписаниеХарактеристики
	Потребляемая мощность: 102 Вт
	Световой поток: 12675 лм
	Световая еффективность: 124 лм/Вт
	Степень защиты: IP66

Размеры (Д×Ш×В), мм: 180×180×275

Установка
	Крепление на монтажную поверхность с помощью элементов подвеса



Область применения
	Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
	Складские помещения.
	Ангары.
	Спортивные крытые сооружения.
	Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
	Прочие помещения с высокими потолками.









Подробнее


Выгода 20%
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Светильник
TLHB04 90° ECP
102 Вт

12675 лм

5000K

CRI 70+



ОписаниеХарактеристики
	Потребляемая мощность: 102 Вт
	Световой поток: 12675 лм
	Световая еффективность: 124 лм/Вт
	Степень защиты: IP66

Размеры (Д×Ш×В), мм: 180×180×275

Установка
	Крепление на монтажную поверхность с помощью элементов подвеса



Область применения
	Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
	Складские помещения.
	Ангары.
	Спортивные крытые сооружения.
	Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
	Прочие помещения с высокими потолками.









Подробнее






   Преимущества Technolux
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   01
 Светильники Technolux — сделано в России
 Производственные площади компании расположены в г.Александров, осуществляется полный цикл производства светотехнических приборов.

 
  02
 Гарантия
 Высокое качество светотехнической продукции и отлаженные производственные цепочки, позволяют устанавливать гарантийный срок 5 лет.

 
  03
 Современные технологичные решения
 Компания обладает развитым производством, в которое входит: металлобработка, подготовка компонентов, покраска, изготовление пластиковых корпусов и рассеивателей.

 
  04
 Ассортимент продукции
 Компания выпускает широкий ассортимент светильников с различными характеристиками, размерами и типами монтажа.

 
  05
 30 лет успешной работы
 Компания основана в 1993 и является одним из первых светотехнических предприятий на территории России.

 
  06
 Качество, проверенное временем
 Колосальный опыт и современные методы производства позволяют компании поддерживать высокое качество выпускаемой продукции.

 
 
 
 
      г. Москва, ул. Выборгская, д.16, стр. 1
 Время работы: Пн-Пт, 10:00 - 18:00
 +7 (495) 798-02-50
 Как до нас добраться 
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     Если вы обнаружили ошибку в тексте выделите ее и нажмите CTRL + Enter. При любом использовании материалов сайта ссылка на www.technoluxtm.ru обязательна. Право использования торгового знака Technolux на территории России защищено свидетельством №354313 от 03.07.2008 г. Внешний вид продукции, его комплектация и технические характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Вся представленная информация носит справочный характер, производитель не несет ответственности за любые несоответствия.
 
    TECHNOLUXTM
 профессиональное освещение
 
 © 2024Technolux. Все права защищены
              
 г. Москва, ул. Выборгская, д.16, стр. 1
 +7 (495) 798-02-50
 
 Старая версия сайта
 
 
 
 
 
       Заказ обратного звонка
  
  
  Ваше имя *
 Номер телефона *
 Удобное время для звонка
 Комментарий
 Код с картинки *
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    Закрыть
 Отправить
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
       Отправить сообщение
  
  
  Ваше имя *
 Телефон или e-mail *
 Комментарий *
 Код с картинки *
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 Для отправки сообщения Вам необходимо заполнить все поля
 
    Закрыть
 Отправить
 
 
 
 
 
 
 
  


 Авторизация


E-mail
Пароль
ВойтиЗапомнить



РегистрацияВспомнить пароль






 










